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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna wtasna

- Wypis z Planu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice

- Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej
TOTSSBU/PR.215-82763/13 z dn. 14.02.2013 .

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej miejsc parkingowych ze zjazdami i pasem
jezdnym — Opina nr ZUDP.6630-100/2013 z dn. 19.03.2013 r.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy sieci teletechnicznej -
Opina nr ZUDP.6630-175/2013 z dn. 30.04.2013 .

- Zgoda Zarzadu Drog Powiatowych na usuniecie kabla sieci teletechnicznej z pasa
drogowego drogi powiatowej nr 4122E

- Uzgodnienie z Zarzadcg drog wewnetrznych w zakresie lokalizacji projektowanych
Zjazdow



2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany budowy miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych na dziatce o nr ew. 16 wraz z wjazdem i zjazdem z drég
wewnetrznych w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. STAN FORMALNO-PRAWNY

Teren objety inwestycjg potozony jest w obrebie wsi Kaleh gm. Sadkowice na dziatce
o nr ew. 16 bedacej wtasnoscig Gminy Sadkowice.

Dla terenu inwestycji obowigzujg zapisy z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sadkowice oznaczone symbolem: 7.5.MNp,EE.

3.2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 16 potozona jest wzdtuz drogi powiatowej nr 4122E Biata Rawska -
(Rosocha).

Od strony pétnocno-wschodniej graniczy z dziatkg drogowg nr 181 drogi powiatowe]
nr 4122E. Wzdtuz linii rozgraniczajgcej znajduje sie row chtonny porosniety trawa.

Od strony pétnocno-zachodniej dziatka nr 16 sgsiaduje z dziatkg drogowg nr 203, a od
strony potudniowo-wschodniej z dziatkg drogowg nr 193, obie dziatki sg wewnetrznymi
drogami gminnymi. Od potudniowego-zachodu graniczy z dziatkg nr 15.

Dostepnos¢ komunikacyjna z drog wewnetrznych.

Dziatka nr 15 jest w czedci pdétnocnej zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym otoczonym ogrodzeniem murowanym z wypetnieniem ze sztachetami.
Pozostata czes¢ dziatki nr 15 jest niezabudowana i ogrodzona siatka.

Dziatka nr 16 jest nieogrodzona i nieuzytkowana. Réznice wysokosci na terenie dziafki
wynoszg okoto 1,70 m. Grunt jest staboprzepuszczalny kat. G2.

Caly teren porosniety jest chaszczami. Rosngce na nim drzewa zostaty kilka lat temu
wyciete, a na terenie pozostaty pnie Scietych drzew. Ocalaty jedynie dwa drzewa przy
przystanku autobusowym.

W srodkowej czesci dziatki znajduje sie betonowa ptyta fundamentowa nieistniejgcego
kiosku.

Od potudniowego-wschodu stoi pylon reklamowy.

W czesci poétnocno-wschodniej zlokalizowana jest wiata przystankowa dostepna
komunikacyjnie z pobocza dziatki nr 181.

Na potudniowo-wschodnim krancu dziatki usytuowane sg szafa i stupek kablowy
bedace wtasnoscig TP S.A.

Na terenie dziatki przebiegajg nastepujgce sieci:

— napowietrzna linia energetyczna

- doziemna siec teletechniczna eksploatowana przez TP S.A.

3.3. STAN PROJEKTOWANY

3.3.1. Zagospodarowanie

Projekt zaktada wykonanie na terenie dziatki nr 16 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych. Miejsca usytuowano wzdtuz pasa jezdnego o szerokosci 3,0m
przebiegajgcego przez dziatke i podzielono na zespoty nie przekraczajgce 4 miejsc
parkingowych. taczna liczba miejsc postojowych wyniesie 8 stanowisk (P1-P8), kazde
o wymiarach 2,3x6,0m — szczegdty wg rys. A/2

Zjazd na dziatke nr 16 zapewniono z drogi wewnetrznej na dziatce nr 193, zas wyjazd




na droge na dziatce nr 203. Na terenie przewidziano ruch jednokierunkowy.

Pas jezdny i miejsca postojowe wykonczone zostang betonowymi ptytami azurowymi
wypetnionymi zwirem. Zjazdy wykonane bedg z kostki betonowej. Szczegdty wg proj.
drogowego.

Od strony potudniowo-zachodniej wzdtuz pasa jezdnego wytyczono chodnik
o szerokosci 1,5m wykonczony kostkg betonowa.

Istniejgca wiata przystankowa nie bedzie objeta zakresem projektu. Wymieniona
zostanie jedynie nawierzchnia wokoét wiaty na kostke betonowg oraz dodane zostang
elementy matej architektury takie jak gablota ogtoszeniowa, stojaki na rowery i $mietnik.

Pas terenu miedzy chodnikiem a granicg z dziatkg nr 15 szer. 0,8m oraz miedzy
miejscami postojowymi a rowem na dziatce nr 181 przewidziano jako pas zieleni obsiany
trawg. Miedzy stanowiskami postojowymi na trawniku zaplanowano posadzenie dwoch
klonéw pospolitych z gatunku Globosum.

Istniejgce ogrodzenie z siatki wzdtuz dziatki nr 15 zostanie zdemontowane i wymienione
na ogrodzenie systemowe ze stupkami metalowymi i wypetnieniem z przeset metalowych.

W pasie trawnika od strony potudniowo-zachodniej przewidziano dwa miejsca na
ustawienie tawek i Smietnikdbw. Nawierzchnia w tych punktach wykonczona bedzie kostkg
betonowa.

Istniejgce na dziatce drzewa (na potnoc od wiaty przystankowej) przewidziano do
zachowania.

Pylon reklamowy zostanie zdemontowany.

Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem:

- powierzchnia dziatki nr 16 - 834,62 m?
- powierzchnia utwardzona ptytami azurowymi - 403,66 m?
- powierzchnia utwardzona kostkg betonowg - 166,36 m?
- powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) - 264,60 m?

3.3.2. Nawierzchnie, ogrodzenie i elementy matej architektury

Nawierzchnie

W projekcie zastosowano utwardzenie nawierzchni chodnika, terenu wokot przystanku
i zjazdow kostkg betonowg typu Holland o wym. 20x10x6¢cm w kolorze szarym. Obrzeza
betonowe i krawezniki bedg betonowe w kolorze szarym, dopasowanym do koloru kostki.

Kostke w pasie chodnika nalezy uktadaé¢ poprzecznie do kierunku ruchu. Z kazdej
strony wykonczy¢ bordiurg z kostki uktadanej réwnolegle do kraweznika i obrzezy.
Chodnik bedzie miat szerokos¢ 150cm, w tym: 15cm kraweznika i 135cm nawierzchni
z kostki. Za chodnikiem przewidziano trawnik o szer. 72cm rozdzielony od chodnika
obrzezem betonowym szer. 8cm.

W dwoch miejscach wzdtuz chodnika wyznaczono poszerzenia na tawki gt. 80cm i szer.
500cm. W kazdym poszerzeniu przewidziano dwie tawki. Z boku poszerzen nalezy
zainstalowac smietniki

Pas jezdny i miejsca parkingowe wykonczone bedg azurowymi ptytami betonowymi w
kolorze szarym z wypetnieniem zwirem ptukanym. Miejsca parkingowe z kraty azurowej
nalezy rozdzieli¢c miedzy sobg podwojnym pasem kostki betonowej typu Holland w celu
uczytelnienia podziatu stanowisk.

Ogrodzenie

Ogrodzenie w granicy z dziatkg nr 15 zaprojektowano jako ogrodzenie systemowe, np.
system OPZ 252 f-my Wisniowski, z wypetnieniem  wykonanym ze stalowych
ksztattownikdbw zamknietych 25x25mm mocowanych do stupa za pomocg uchwytow



montazowych. Wszystkie elementy zabezpieczyC¢ antykorozyjne przez ocynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze RAL 7024.

Stupki ogrodzenia fundamentowa¢ na gtebokos¢ 50cm ponizej poziomu gruntu
osadzajgc je w stopach fundamentowych o wym. 20x20x120cm z betonu klasy B15.
Dodatkowo stope wyprowadzi¢ 7cm powyzej poziomu gruntu.

Elementy matej architektury:

- fawki — 4 szt., np. Ottawa kod 0116 f-my Jumat

- kosze na Smieci — 3 szt., np. Ottawa kod 0217 f-my Jumat

- gablota ogtoszeniowa — 1 szt.,, np. Ottawa kod 0704 f-my Jumat (bez zadaszenia)
- stojaki rowerowe — 3 szt., np. Ottawa kod 0825 f-my Jumat

Elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe
i malowanie proszkowe w kolorze RAL 7024. Elementy drewniane wykona¢ z drewna
Swierkowego zabezpieczonego i wykonczonego lakierobejcg w kolorze debowym.

tawki zaprojektowano wzdtuz chodnika. Postawione bedg w dwodch poszerzeniach
chodnika, tak aby nie zawezaty szerokos$ci pasa ruchu.

Dwa kosze na smieci zlokalizowano przy tawkach, na trawniku. Trzeci postawiono przy
wiacie przystankowej od strony pétnocnej.

Stojaki na rowery (3 szt.) usytuowano za wiatg przystankowg (miedzy wiatg a pasem
dojazdowym), na terenie utwardzonym kostkg. Stojaki rozstawi¢ na osi wiaty. Miedzy
stojakami zachowac¢ rozstaw 120cm. Szczegoty wg Detalu B na rys. A/2

Gablote ogtoszeniowg zaprojektowano przy wiacie przystankowej od strony poétnocne.
Nalezy ustawi¢ jg osiowo wzgledem $ciany szczytowej wiaty.

W' projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwigzania i materiaty wykonczeniowe,
a takze elementy wyposazenia wnetrz - produkowane lub dostarczane przez wskazanych
producentow lub firmy. Na tej podstawie wykonany zostat kosztorys inwestorski. Jednak
zgodnie z ustawg Prawo Zamowienn Publicznych dopuszcza sie zastosowanie przez
wykonawce robot budowlanych i wykonczeniowych, systemow, rozwigzan i materiatow
innych producentow pod warunkiem, ze Inwestor oraz Projektanci w ramach nadzoru
autorskiego uznajg, Zze zapewnione zostaty rozwigzania rownorzedne oraz odpowiadajgce
przyjetym zatozeniom i rozwigzaniom projektowym.

3.3.3. Uktad drogowy

Ukltad wewnetrzny zaprojektowany zostat sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektowanych zjazdéw z drég wewnetrznych oraz do zatozonego poziomu drogi
manewrowej i miejsc postojowych dowigzanych do terenu istniejgcego.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano pod kgtem odprowadzenia
wod opadowych czesciowo powierzchniowo poprzez zatopione krawezniki w tereny
Zielone, a czesciowo poprzez chtonng nawierzchnie bezposrednio w podtoze.

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
Y X
1 7467543,96 5729670,83
2 7467541,99 5729668,08
3 7467541,66 5729671,94
4 7467546,37 5729674,24
5 7467542,47 5729676,89
6 7467534,62 5729668,82




7 7467546,89 5729679,21

8 7467541,02 5729679,64

9 7467542,27 5729683,69
10 | 7467536,68 5729694,31
11 | 7467534,03 5729692,91
12 | 7467533,16 5729694,57
13 | 7467535,82 5729695,96
14 | 7467530,23 5729706,58
15 | 7467527,57 5729705,19
16 | 7467526,70 5729706,83
17 | 7467529,36 5729708,23
18 | 7467520,96 5729724,15
19 | 7467518,31 5729722,75
20 | 7467515,48 5729728,09
21 | 7467518,13 5729729,49
22 | 7467515,32 5729734,79
23 | 7467511,26 5729736,04
24 | 7467510,97 5729736,58
25 | 7467512,56 5729743,05
26 | 7467507,58 5729739,80
27 | 7467505,16 5729737,96
28 | 7467508,14 5729735,51
29 | 7467503,74 5729733,19
30 | 7467522,33 7467522,33
31 | 7467521,64 5729705,08
32 | 7467523,97 5729700,66
33 | 7467524,66 5729701,02
34 | 7467531,65 5729687,75
35 | 7467530,95 5729687,38
36 | 7467533,28 5729682,96
37 | 7467533,97 5729683,32

3.3.4. Rozbiodrki i prace ziemne

Istniejgca ptyta fundamentowa kiosku zostanie rozebrana.

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
Y X
R1 | 7467527,44 | 5729705,02
R2 | 7467525,37 | 5729709,35
R3 | 7467528,43 | 5729710,58
R4 | 7467530,52 | 5729706,75

Teren zostanie wyréwnany i dostosowany do projektowanego profilu pasa jezdnego,
szczegoty wg proj. drogowego. Pozostatosci korzeni drzew oraz chaszcze zostang

usuniete, teren bedzie rozplantowany.

3.3.5. Przebudowa sieci teletechnicznych

Ze wzgledu na kolizje projektowanego zjazdu i miejsc parkingowych na dziatce nr 16
z doziemng siecig telekomunikacyjng konieczna jest przebudowa sieci eksploatowanej

przez TP S.A




W zakres prac wchodza:

- przesuniecie istniejgcej szafy kablowej SBLO2A do nowej lokalizaciji,

- przesuniecie istniejgcego stupka kablowego SBL02A/0107B do nowej lokalizacji.
- wykonanie nowych studni kablowych,

- likwidacje istniejgcej studni kablowej,

- przebudowa istniejgcych doziemnych linii kabli telekomunikacyjnych typu.

Szczegoty wg proj. instalacji teletechnicznych.

| WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE |
Y X
T1 | 7467547,97 5729666,15
T2 | 7467547,22 5729665,30
T3 | 7467540,97 5729668,84
T4 | 7467544,89 5729675,24
T5 | 7467545,44 5729675,31
T6 | 7467544,50 5729675,65
T7 | 7467544,33 5729675,18
T8 | 746754527 5729674,84
T9 | 7467544,50 5729676,73
T10| 7467543,91 5729676,42
T11| 7467543,95 5729677,76
T12| 7467543,37 5729677,45
T13| 7467542,06 5729681,34
T14] 7467521,29 5729724,54
T15]| 7467540,44 5729688,24
T16| 7467521,72 5729723,73
T17] 7467519,95 572972517
T18] 7467518,66 5729728,29
T19] 7467518,62 5729729,60
T20]| 7467516,05 5729734,48
T21]| 7467513,27 5729724,25
122] 7467506,84 5729736,37
T23] 7467506,35 5729738,95

3.3.6. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Charakter inwestycji w zadnym stopniu nie wptywa negatywnie na s$rodowisko
i uzytkownikdéw, ani na osoby trzecie.

3.3.7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec nie jest objeta wptywem
eksploatacji gornicze;.

3.3.8. Wpis do rejestru zabytkéw
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
planu miejscowego.

Opracowat:
arch. Barttomiej Klepinski
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