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Opis Techniczny projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnych

1) Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano w oparci o:
» Wytyczne Inwestora
» Projekt architektoniczny
» Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej
» Obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji na dziatce nr 193 z siecig
telekomunikacyjng wystepujgcych w zwigzku z projektem budowy miejsc parkingowych i zjazdéw
w miejscowosci Kalen na dziatce nr 16 wg odrebnego opracowania, ktére otrzymato pozwolenie na
budowe nr 305/2013 z dn. 29.07.2013 roku.

W zakres prac wchodzi:

- przebudowa istniejgcych doziemnych linii kabli telekomunikacyjnych typu:
e XZTKMXpw 35x4x0,5
e XzZTKMXpw 5x4x0,5

2) Przebudowa kabli z zytami miedzianymi
Linie kablowe przebudowac¢ zgodnie z rysunkiem.

Na odcinku pomiedzy punktem T1 a projektowang lokalizacjg szafy kablowej, kable wymagaja
przedtuzenia oraz wykonania oston rurowych przejs¢ pod drogami.

Przejscia pod drogami wykona¢ w rurach grubosciennych typu SRS 110/8mm.

Na czas przebudowy kable zréwnolegli¢ za pomoca fgcznikow UB2A w celu zapewnienia ciggtosci
tagcznosci.

Wszystkie prace ziemne wykonaé recznie.
3) Przebudowa kabla swiattowodowego
Linie kablowe przebudowac¢ zgodnie z rysunkiem.

Na odcinku pomiedzy punktem T2 a projektowang lokalizacjg studni kablowej, swiattowéd wymaga
przedtuzenia oraz wykonania oston rurowych przejscia pod droga.

Przejscie pod drogg wykonaé w rurze gruboéciennych typu SRS 110/8mm.

Do przedtuzenia wykorzystac istniejgcy zapas kabla.

Przebudowa nie wymaga zabudowania dodatkowych ztgczy.

Przektadany kabel $wiattowodowy prowadzi¢ w rurze RHDPE na catej dtugosci.

W studni kablowej zapas kabla instalowac na stelazu z zachowaniem normatywnych promieni
giecia.

Znakowanie i numeracja linii $wiattowodowych wykona¢ zgodnie z normami. Kable swiattowodowe
wyraznie oznaczyé ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”

Dokumentacja powykonawcza linii $wiattowodowej ze wzgledu na trudnosci z ich lokalizacjg
powinna by¢ wykonana wyjgtkowo starannie w uzgodnieni z inspektorem nadzoru i wtascicielem
kabla w oparciu o inwentaryzacje geodezyjna.

Ewentualne tgczenie swiattowoddw wykona¢ metoda spawania. Ttumiennos$¢ spawanych ztgczy
wiokien nie powinna przekracza¢ 0,15dB.

Wszystkie prace ziemne wykonac recznie.



4) Prowadzenie kabli

Na przejsciu kabli przez dziatke drogowg nr 193 wycig¢ nawierzchnie asfaltowg i wykona¢ wykopy
rowow kablowych pod projektowane trasy kabli.

Skrzyzowania kabli z jezdniami wykona¢ w grubosciennych rurach ostonowych.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu AROT na catym odcinku
przebudowywanej trasy.

Linie kablowe ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na
podsypce piaskowej, przykry¢ 20cm warstwg piasku i folig PCV.

Po zakonczeniu prac zasypac rowy i uzupetni¢ ubytki w nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnie
odtworzy¢ w technologii w jakiej byta wykonana z zastosowaniem pierwotnych warstw.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z normami ZN-96/TP SA, SEP-E-004 i wytycznymi Wtasciciela
zawartymi w warunkach technicznych.

Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Trase linii kablowych pokazano na rys. E/1.

5) Wspébtrzedne geodezyjne

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Y X

T1 | 746754797 5729666,15
T2 | 7467547,22 5729665,30
T4 | 7467544,89 5729675,24

6) Ogoélne wymagania dotyczace przebudowy sieci

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod Scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych TP SA.

Roboty nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach te technicznych zgodnie z
rekomendacjg TP SA.

Dla prac nalezy powota¢ Inspektora nadzoru — zgodnie z wymaganiami Witasciciela i Prawa
Budowlanego.

Kable przebudowac¢ zgodnie z rys. E/1.

Kable miedziane tagczy¢ za pomocg tgcznikéw UB2A, stosowaé ostony ztgczowe Raychem XAGA
500.

Prace prowadzi¢ bez przerwania transmisiji.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze RHDPE 32/2,9 na catej dlugosci.

Rury i kable oznakowac.

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za zgodnos$¢ wykonanych
robét z dokumentacjag projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

7) Pomiary i odbiory
W czasie budowy i odbioru linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z wymaganiami

Wiasciciela i normami.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru (Wiasciciela).



8) Wykaz norm

A

A

ZN-93 TP S.A.-001 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-93-TP S.A.-004 Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.

ZN-03-TP S.A-005 Kable optotelekomunikacyjne liniowe.
ZN-96-TP S.A.-006 Ztgcza spajane $wiattowoddéw jednomodowych.

ZN-96-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.-020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-99 TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-06 TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

ZN-05 TP S.A.-041 Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni kablowych.
Wymagania i badania.
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