PRZEDMIAR ROBOT
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Kale n chodniki
1|Roboty rozbiérkowe 1 3
2|Roboty ziemne 4 11
3|Podbudowy 12 14
4|Roboty nawierzchniowe 15 18
5|Odwodnienie nawierzchni 19 23
6|Roboty zabezpieczajace 24 26
7|Pozostate 27 27
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
Kalen chodniki
1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1 0816-01
69.60 m 69.600
RAZEM 69.600
2|11 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - tawy z kamienia tamanego m3
d.1 0816-05
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
31 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.l 0108-11 na odlegtosé 15 km
0108-12
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
2 Roboty ziemne
41 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- [km
d.2 0104-03 nym.
0.29 km 0.290
RAZEM 0.290
5|1 KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej |m?2
d.2 0101-03 szerokosci chodnikow
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
6|1 KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej |m?2
d.2 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 2
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
7|1 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2 0203-01 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
391 m3 391.000
RAZEM 391.000
8|1 KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po dro- |m3
d.2 0204-04 gach o naw.utwardz.(kat.gr. IlI-1V) dalsze 4 km
Krotnosé = 4
391 m3 391.000
RAZEM 391.000
9|1 KSNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.2 1302-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10(1 KSNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20cm |m
d.2 1302-02 Krotnosé = 2
499 m 499.000
RAZEM 499.000
11)1 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2 0203-01 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. wyw6zka namutu
267 m3 267.000
RAZEM 267.000
3 Podbudowy
12|11 KSNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3 0113-05 Krotnosé = 1.2
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
13|1 KSNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m?2
d.3 0104-03 Krotnosé = 1.5
230.8 m?2 230.800
RAZEM 230.800
14|1 KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3 0113-03
230.8 m?2 230.800
RAZEM 230.800
4 Roboty nawierzchniowe
15|11 KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4 0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowag
92 m 492.000
RAZEM 492.000
16|1 KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
655.7 m 655.700
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RAZEM 655.700
17|1 KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.4 0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
18|1 KSNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4 0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
230.8 m?2 230.800
RAZEM 230.800
5 Odwodnienie nawierzchni
19|1 KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5 0605-02
9.31 m3 9.310
RAZEM 9.310
20|1 KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 szt
d.5 0605-03 cm
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
211 KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.5 0605-06
81.50 m 81.500
RAZEM 81.500
22|1 KNR 2-31 |Lawa pod odwodnienia betonowa zwykta m3
d.5 0402-03
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
23|1 KSNR 6 Odwodnienia liniowe gr. 15 cm na podsypce cem-piaskowej m
d.5 0606-01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
6 Roboty zabezpieczajace
24|1 KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na skrzyzo- |m2
d.6 0705-05 waniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
251 E 0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronych |m
d.6 0500-02 dwudzielnych Arota na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. I-Il
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26|1 KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych przy objeto$ci |m3
d.6 1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
7 Pozostate
27 cena rynko- |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.7 wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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