PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc parkingowych
dla samochodéw osobowych na dz. o nr ew. 16
wraz z wjazdem i zjazdem z dr6g wew.

ADRES INWESTYCJI . Kalen, gmina Sadkowice dz. nr 16 obr. 0007 Kalen
INWESTOR . Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : 96-206 Sadkowice 129 A
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : MONDRAdesign  Rzgéw ul. Dluga 21
Biuro AR t6dz ul . Drewnowska 9
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jerzy Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Pazdziernik 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



133-Kalen 16 parkingv2x

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od \ Do
Kalen parking
1|Roboty rozhiérkowe 1 3
2|Roboty ziemne 4 8
3|Roboty nawierzchniowe 9 19
4/|Zielen 20 23
5|Wyposazenie 24 27
6| Pozostate 28 28

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 4614
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
Kalen parkin:
1 Roboty rozbiérkowe
1|1 KNR 4-01 |Rozbiérka fundamentéw kiosku i pylonu m3
d.1 0212-03
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
2|11 KNR 2-33 |Demontaz konstrukcji pylonu konstr
d.1 0704-06
1 konstr 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 4-01 |Wywiezienie mat. z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1 0108-09 15 km
0108-10
75 m3 7.500
RAZEM 7.500
2 Roboty ziemne
41 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2 0105-02 pod nawierzchnie placéw postojowych.
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
5|1 KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej |m?2
d.2 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 2
421 m?2 421.000
RAZEM 421.000
6|1 KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej |m?2
d.2 0101-02 szerokosci chodnikow
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
7|1 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2 0203-02 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
385 m3 385.000
RAZEM 385.000
8|1 KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po dro- |m3
d.2 0204-04 gach o naw.utwardz.(kat.gr. IlI-IV) DALSZE 4 KM
Krotnosé = 4
385 m3 385.000
RAZEM 385.000
3 Roboty nawierzchniowe
9|1 KSNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m?2
d.3 0104-03 Krotnos¢ = 1.5
421 m?2 421.000
RAZEM 421.000
10|11 KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3 0113-02
421 m?2 421.000
RAZEM 421.000
11)1 KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
182 m 182.000
RAZEM 182.000
12|11 KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3 0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowag
109 m 109.000
RAZEM 109.000
13|1 KSNR 6 Nawierzchnia zjazdéw kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.3 0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
14|1 KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt drogowych azurowych gr.10 cm m?2
d.3 0407-03
356 m?2 356.000
RAZEM 356.000
151 KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cietane- |m?2
d.3 0202-01 go recznie
Krotnosé = 0.4
356 m?2 356.000
RAZEM 356.000
16|1 KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-\m2
d.3 0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
17|1 KSNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3 0403-01
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
18|1 KSNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3 0113-05 Krotnosé = 1.2
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
19|1 KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.3 0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
4 Zielen
20|1 KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catko- |szt.
d.4 0302-07 witg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosc : 1.0/0.7 m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
211 KNR 2-21  |Pielegnacja drzew lisciastych szt.
d.4 0701-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|1 KNR 2-21 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw m2
d.4 0112-01
600.0 m?2 600.000
RAZEM 600.000
23|1 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni szt.
d.4 0106-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 Wyposa zenie
24|1 cena rynko- |Lawki j, dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamentowania kpl
d.5 wa
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
251 cena rynko- |Kosze do $mieci, dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamen- |kpl
d.5 wa towania
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
26|1 cena rynko- | Stojaki na rowery , dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem fundamen- |kpl
d.5 wa towania
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2711 cena rynko- |Gablota informacyjna wraz fundamentowaniem Dostarczenie i montaz.  |kpl
d.5 wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Pozostate
28 cena rynko- |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna robét na dziatce nr 16 kpl
d.6 wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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