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NFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora;
— Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego;
- Wizja lokalna terenu;
— Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003
roku, z pézniejszymi zmianami);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
konieczne jest przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowaé w
szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadanh, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach. Pracownicy na
budowie muszg stosowa¢ s$rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen. Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wyznaczonych w tym celu oséb, posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, odpowiednio oznakowany i
strzezony przed dostepem osob nieupowaznionych. Miejsca prowadzenia robét
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia muszg by¢ wydzielone i oznakowane,
oraz odpowiednie zabezpieczone. Granice obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego powinny by¢ wydzielone i oznakowane. Budowa
powinna byC wyposazona w odpowiednie s$rodki gasnicze oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywaé sie w sposob
eliminujgcy powstawanie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla pracownikéw. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom
wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych oraz przewidzie¢ trasy bezpiecznej i szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na budowie w widocznym miejscu umiedci¢ tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

CZESC DROGOWA

21.

2.2,

Zakres opracowania:
Wykonanie nawierzchni projektowanych chodnikow i zjazdéw
Zakres robot i kolejnosé realizacji
Zakres robét niniejszego zamierzenia obejmuje nastepujace elementy inwestyciji w

kolejnosci:



— roboty pomiarowe dla rob6t drogowych
— roboty ziemne;
— roboty drogowe;

2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim otoczeniu przewidzianych robét drogowych znajduje sie jezdnia
drogi powiatowej.

24, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t

— praca przy robotach ziemnych(wykopy),
- zagrozenia przy robotach drogowych w czasie pracy ciezkim sprzetem.
- zagrozenie ruchem samochodowym na jezdni w bezposrednim sgsiedztwie robét.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem do pracy. Roboty budowano — montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych muszg by¢ przed
rozpoczeciem pracy zapoznani z kolejnoscig wszystkich roboét.

2.5. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

— Teren robo6t nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ porecza, barierkg lub tasma
ostrzegawczg wokét wykopdw, na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce
powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w
przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac. Drogi dojazdowe i ciggi
piesze powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikdw. Nie wolno na nich skladowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

- Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢é wyznaczone tylko
dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

— Strefe niebezpieczng, w kiorej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowac i
wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,teren robét”.

- Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia.

- Prace demontazowe stacji paliw powinny by¢é prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu
moze by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

— Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i
rodzajéw pracy oraz warunkow, w jakich jest ona wykonywana.

Wszystkie prace zwigzane z rozbiérka (mioty pneumatyczne, palniki, dzwigi)
powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

2.6. Podstawa prowadzenia robé6t budowlano — montazowych
— Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku
Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
poszczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 62, poz. 285);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000
roku, z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953).



