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UWAGI:

1. Zjazd uktada¢ z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

2. Chodniki i dojscie do furtki uktada¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.

3. Uktadajgc chodniki prowadzone wzdtuz drogi wykona¢ bordiure z kostki
betonowej od stony jezdni i od strony rowu zgodnie ze schematem.

4. Przyjeto szerokos¢ chodnika 1,3m. Od strony jezdni wykonczy¢ chodnik
kraweznikiem betonowym szerokosci 15cm. Od strony rowu - obrzezem
betonowym szer. 8cm.

5. W projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwigzania i materiaty
wykonczeniowe - produkowane lub dostarczane przez wskazanych producentéw
lub firmy. Na tej podstawie wykonany zostat kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie
z ustawg Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza sie zastosowanie przez
wykonawce robét budowlanych i wykonczeniowych, systemow, rozwigzan i
materiatow innych producentéw pod warunkiem, Zze Inwestor oraz Projektanci w
ramach nadzoru autorskiego uznajg, ze zapewnione zostaly rozwigzania
rownorzedne oraz odpowiadajgce przyjetym zatoZzeniom i rozwigzaniom
projektowym.
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