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współrzędne osi

BIURO ARMONDRA design

ORIENTACJA SKALA 1 : 10 000

SKALA 1:500

(Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. Nr 193, poz.1287 z 2010r.)

Układ współrz. prostokątnych płaskich: "2000/21"

Układ współrz. wysokościowych: "KRONSZTADT 60"

Nr ewid. zgłoszenia pracy KERG: 062-184/2012

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH, DLA KTÓRYCH BRAK BYŁO INFORMACJI 

BRANŻOWYCH LUB NIE ZOSTAŁY DOPEŁNIONE PRZEPISY 

ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ 

Województwo  łódzkie, powiat  rawski

Gmina  101306_2 Gmina Sadkowice

Obręb  0007- Kaleń

dz. nr: 192, 368

Przedstawiona sytuacja w granicach oznaczonych 

linią przerywaną( ---------) jest zgodna z stanem 

w terenie na dzień 10.01.2013r.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

UWAGA:

Granice przedstawiają stan według danych ewidencji 

gruntów i budynków oraz użytkowania.

Rawa Mazowiecka dnia: 19.02.2013r.

Służebności gruntowe nie były badane,

gdyż charakter projektowanych inwestycji 

nie wpływa na sposób zagospodarowania

gruntów objętych tą mapą. 

    Eugeniusz Pleskot

   geodeta uprawniony

zaśw. G.U.G. i K. nr 4340

                    H O R Y Z O N T

                   Usługi Geodezyjne

            Pracownia Rawa Mazowiecka

      96-200 Rawa Maz. Pl. Wolności 3/11

                     tel./46/ 813 10 65

REGON 672027547      NIP 797-157-73-78

DOMIAR ZJAZDU

A-G

LEGENDA:

granice terenu opracowania

proj. zjazdy - kostka betonowa typu Holland

kolor czerwony

proj. chodniki i dojścia do furtek

- kosta betonowa typu Hollan kolor szary

rowy do oczyszczenia i konserwacji

współrzędna osi zjazdu

odwodnienie liniowe prowadzone pod chodnikiem

rury osłonowe

proj. przejście dla pieszych

UWAGI:

1. Projektowane zjazdy i dojścia w miejscu istniejących.

2. Zjazd układać z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

3. Chodniki i dojście do furtki układać z kostki betonowej w kolorze szarym.

4. Przyjęto szerokość chodnika 1,3m. Od strony jezdni wykończyć chodnik

krawężnikiem betonowym szerokości 15cm. Od strony rowu - obrzeżem

betonowym szer. 8cm.

5. Rowy po odczyszczeniu i odmuleniu obsiać trawą.

6. W  projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwiązania  i materiały

wykończeniowe - produkowane lub dostarczane przez wskazanych producentów

lub firmy. Na tej podstawie wykonany został kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie

z ustawą Prawo Zamówieñ Publicznych dopuszcza się zastosowanie przez

wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych, systemów, rozwiązań i

materiałów innych producentów pod warunkiem, że Inwestor oraz Projektanci w

ramach nadzoru autorskiego uznają, że zapewnione zostały rozwiązania

równorzędne oraz odpowiadające przyjętym założeniom i rozwiązaniom

projektowym.

proj. przepusty


