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Nazwa inwestyciji: Budowa chodnikéw i przebudowa zjazdow
przy drogach wewnetrznych

Lokalizacja - adres inwestycji: Kalen, gm. Sadkowice
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obreb 0007
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zamierzona inwestycja polega¢ bedzie na budowie chodnikéw przy drogach wewnetrznych wraz ze
zjazdami do posesji i dojsciami do furtek w miejscowosci Kalen, w gminie Sadkowice.
» roboty rozbiérkowe:

— rozebranie istniejgcych przepustéw

— usuniecie istniejgcej nawierzchni utwardzonych zjazdow

» roboty budowlane i drogowe:
- budowa chodnikéw i dojs¢ do furtek,
- budowa zjazdéw wraz z wykonaniem nowych przepustéw,
- odczyszczenie i przedtuzenie istniejgcego przepustu,
- odczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowow.

e zagospodarowanie terenu:
- obsianie rowow trawg

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren objety inwestycjg nie jest zabudowany. Na terenie znajdujg sie jezdnie drogi
wewnetrznej, istniejgce zjazdy do dziatek i rowy odwadniajgce.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

W bezposrednim otoczeniu i na terenie przewidywanych robét znajdujg sie jezdnie drog
gminnych wewnetrznych. Na terenie inwestycji znajdujg sie rowy odwadniajgce, przez teren
przebiega napowietrzna linia energetyczna NN. Na wysokosci posesji 85 i 86 przebiega pod
ziemig kabel telekomunikacyjny. Wzdtuz dziatek nr 9, 10/2 i 377 przechodzi pod ziemig kabel
energetyczny NN.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenia mogg wystgpic:
* podczas wykonywania robét z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych
(betoniarki, spawarki, pity, mioty udarowe, wiertarki, itp.) - ryzyko urazéw i porazen prgdem
e podczas pracy przy robotach ziemnych (wykopach)
e przy robotach drogowych w czasie pracy ciezkim sprzetem
e w zwigzku z ruchem samochodowym na jezdni w bezposrednim sgsiedztwie robét



* podczas prac prowadzonych pod istniejgcymi napowietrznymi sieciami energetycznymi
NN i w ich poblizu

* podczas wykonywania prac ziemnych w poblizu kabla telekomunikacyjnego i kabli
energetycznych

e podczas wykonywania prac montazowych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

- Pracownicy powinni by¢ poinstruowaniu przez kierownika budowy lub osobe uprawniong
0 grozacym im niebezpieczenstwie, o zagrozeniu, kiére mogg stworzy¢ w stosunku do oséb
trzecich oraz o srodkach ochrony indywidualnej. Powinni przej$¢ stosowane szkolenie BHP.

- Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, sporzgdzonym przez kierownika budowy. Plan powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia roboét budowlanych oraz przewidzie¢ trasy bezpiecznej
i szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikdw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku
zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.

- Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z

wykonywani robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w :
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dn. 6 lutego 2003 roku
- Ustawie z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
- Rozporzagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie
poszczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 62, poz. 285)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)
- Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z
pbzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
6.2. Miejsca prowadzenia robdét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia muszg byé
wydzielone i oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone. Na teren prowadzenia robét nalezy
zakaza¢ wstepu osobom nieupowaznionym oraz osobom nieprzeszkolonym. Granice obszaréw
wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego powinny by¢ wydzielone i oznakowane.
6.3. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednia $rodki gasnicze oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe.
6.4. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierkg lub tasmg ostrzegawczg wokét
wykopow, na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,5m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.
Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw.



6.5. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby 2z odpowiednimi uprawnieniami do
prowadzenia robot rozbiérkowych, montazowych i budowlanych.

6.6. Pracownikow i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajgce na terenie budowy
nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (kask ochronny, kamizelka, rekawice itd.)

6.7. Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

6.8.Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak
opisano w pkt. 6.3

6.9.Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich uzycia, a osoby je obstugujgce
powinny posiada¢ odpowiednia uprawnienia.

6.10.Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikéw
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w
jakich jest ona wykonywana.

6.11.Wszystkie prace zwigzane w rozbiérkg (mtoty pneumatyczne, palniki, dzwigi) powinny byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.12.Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywacC sie w sposob eliminujgcy powstawanie
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

6.13.Pod istniejgcymi napowietrznymi sieciami energetycznymi NN oraz w ich poblizu prace
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego typu koparka, dzwig, podnosnik.

6.14.Prace nad istniejgcymi kablami energetycznymi NN i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢
recznie, ze szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem gestora sieci.

6.15.Prace nalezy prowadzi¢ tylko w porze dzienne;j.

6.16.Roboty powinny odbywac sie przy czesciowym ograniczeniu ruchu.

Uwaga:
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla pozostatych robét zawarte
zostaly w poszczegolnych opracowaniach branzowych.
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