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Opis Techniczny

1) Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o:
» Wytyczne Inwestora
* Projekt budowlany i architektoniczny
» Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej
» Obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng wystepujgcych
przy projektowanej budowie ogrodzenia, zjazdu i miejsc parkingowych w miejscowosci Kaleh na
dziatce nr 16.

W zakres prac wchodza:

« Przebudowa istniejgcej szafy kablowej SBLO2A do nowej lokalizaciji,

* Przebudowa istniejgcego stupka kablowego SBL02A/0107B do nowe;j lokalizac;ji.
¢ Przebudowa istniejgcej studni kablowej do nowej lokalizaciji,

* Przebudowa istniejgcych doziemnych linii kabli telekomunikacyjnych typu:
e XzZTKMXpw 100x4x0,8

 XzZTKMXpw 50x4x0,5

e XzZTKMXpw 35x4x0,5

« XZTKMXpw 25x4x0,5

e XzZTKMXpw 10x4x0,5

« XZTKMXpw 5x4x0,5

« XZTKMXpw 2x2x0,5 — przytacze do posesji na dziatce 15

* Istniejgcego kabla $wiattowodowego

2) Przebudowa kabli z zytami miedzianymi

Linie kablowe przebudowac¢ zgodnie z rysunkiem.

Wybudowac¢ szafe kablowg 800p w nowej lokalizacji, w szafie montowac zespoty tgczéwkowe 100p (5
szt.), do studni podszafkowej wyprowadzi¢ 5 kabli 100p zgodnie z rys E-02A. Wykona¢ uziemienie
szafy kablowe;j.

Do budowy nowej studni projektuje sie studnie kablowg SKMP-3( dwudzielng). Studnie wyposazy¢ w
pokrywy zewnetrzne wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy blokowany zamkiem ABLOY.
Pomiedzy nowoprojektowang studnig kablowg i nowg lokalizacjg szafy kablowej wybudowac 3 rury
110mm.

Na odcinku pomiedzy punktem T17 a projektowang lokalizacjg szafy kablowej, kable nie wymagaja
przedtuzenia (istniejgca trasa = 58,5mb, projektowana trasa = 55,8mb).

Na odcinku pomiedzy punktem T1, T3 a projektowang lokalizacjg szafy kablowej, kable wymagajg
przebudowy z wykorzystaniem nowych odcinkéw oraz wykonania przepustéw pod drogami rurami
110mm.

Przepusty pod drogami wykona¢ w rurach grubosciennych typu SRS 110/8mm

Na czas przebudowy kable zréwnolegli¢ za pomocg tgcznikéw zyt modutowych 4008-G/TR w celu
zapewnienia ciggtosci fagcznosci.

Przebudowa przytgcza — odcinek T21 — T23 nie wymaga przedtuzenia istniejgcego kabla (istniejgca
trasa =16,5mb, projektowana trasa = 16,4mb).

Pod drogg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng A110PS.

W ramach przebudowy projektuje sie wykonanie wstawek kablowych zgodnie z rys. E-02 i E-02A o
n/w zakresach:

Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5- 42m

Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5- 18m.

Kabel XzTKMXpw 50x4x0m5 — 18m

Kabel XzZTKMXpw 50x4x0m8 — 12m

Do montazu ztgcz stosowacé ostony termokurczliwe XAGA 43/8-150 dla kabli 5x4 oraz XAGA 500
75/15-300 dla kabla 35x4, 50x4.

Wykonac¢ krosowania istniejgcych tgczy w szafie kablowej w ilosci ok. 150 szt.



3) Przebudowa kabla swiattowodowego

Linie kablowe przebudowac¢ zgodnie z rysunkiem.

Na odcinku pomiedzy punktem T20 - projektowang studnig kablowg — punkt T1, kable nie wymagajg
przedituzenia

(istniejgca trasa = 78,0mb, projektowana trasa = 77mb).

Przejscie pod drogg wykonaé w rurze dwudzielnej A110PS .

Przebudowa nie wymaga zabudowania dodatkowych zigczy.

Przektadany kabel $wiattowodowy wraz z rurociggiem ukfadac¢ w rurze dwudzielnej A 110PS na
odcinku od projektowanej studni kablowej do punktu T15.

Znakowanie i numeracja linii $wiattowodowych wykonaé zgodnie z normami. Kable Swiattowodowe
oznaczy¢ tasmg ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY” uktadang w potowie gtebokosci wykopu.
Dokumentacja powykonawcza linii $wiattowodowej ze wzgledu na trudnosci z ich lokalizacja powinna
by¢ wykonana wyjgtkowo starannie w uzgodnieni z inspektorem nadzoru i wiascicielem kabla w
oparciu o inwentaryzacje geodezyjng.

Wszystkie prace ziemne wykonac recznie.

4) Prowadzenie kabli

Skrzyzowania kabli z jezdniami oraz planowanymi miejscami postojowymi wykona¢ w grubosciennych
rurach ostonowych.

Kabel $wiattowodowy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu AROT A110PS na odcinku od projektowane;j
studni kablowej do punktu T15.

Linie kablowe uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na
podsypce piaskowej, przykry¢ 20cm warstwg piasku i folig PCV.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami ZN-96/TP SA i wytycznymi Wiasciciela zawartymi w
warunkach technicznych.

Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Trase linii kablowych pokazano na rys. E-01.

5) Wspotrzedne geodezyjne

Y X
Tl 7467548 | 5729666
T2 7467547 | 5729665
T3 7467541 | 5729669
T4 7467545 | 5729675
TS5 7467545 | 5729675
T6 7467545 | 5729676
T7 7467544 | 5729675
T8 7467545 | 5729675
T9 7467545 | 5729677
T10 7467544 | 5729676
TI1 7467544 | 5729678
TI12 7467543 | 5729677
T13 7467542 | 5729681
T14 7467543 | 5729683
T15 7467540 | 5729688
T16 7467522 | 5729724
T17 7467520 | 5729725
T18 7467519 | 5729728
T19 7467519 | 5729730
T20 7467516 | 5729734




T21 7467513 | 5729724
T22 7467507 | 5729736
T23 7467506 | 5729739
T23 7467506 | 5729739

6) Ogolne wymagania dotyczace przebudowy sieci

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod Scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych TP SA.

Roboty nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach te technicznych zgodnie z
rekomendacjg TP SA.

Dla prac nalezy powotac Inspektora nadzoru — zgodnie z wymaganiami Wiasciciela i Prawa
Budowlanego.

Kable przebudowaé zgodnie z rys. E-01 oraz E-02 i E02A.

Kable miedziane tgczy¢ za pomocg tgcznikow UB2A, stosowac ostony ztgczowe Raychem XAGA 500.
Prace prowadzi¢ bez przerwania transmisiji.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w istniejgcej rurze RHDPE 40/2,9 na catej dtugosci.

Rury i kable oznakowac.

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robot, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ wykonanych
robét z dokumentacijg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

7) Pomiary i odbiory

W czasie budowy i odbioru linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z wymaganiami
Witasciciela i normami.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru (Wiasciciela).

8) Wykaz norm

e ZN-93 TP S.A.-001 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

¢ ZN-96 TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

* ZN-93-TP S.A.-004 Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.

e ZN-03-TP S.A-005 Kable optotelekomunikacyjne liniowe.

* ZN-96-TP S.A.-006 Ztgcza spajane Swiattowoddéw jednomodowych.

¢ ZN-96-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
e ZN-96 TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

¢ ZN-96 TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

* ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

e ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

* ZN-96 TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-021 Uszczelki koricéw rur. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-99 TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
* ZN-06 TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
* ZN-05 TP S.A.-041 Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do studni kablowych.



Zestawienie podstawowych materiatow.

Ip. Nazwa j.m. llo$¢

1 | Kabel, XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 42
2 | Kabel, XzZTKMXpw 35x4x0,5 mb 18
3 | Kabel, XzZTKMXpw 50x4x0,5 mb 18
4 | Kabel, XzZTKMXpw 50x4x0,8 mb 12
5 | szafa kablowa 800p szt 1
6 | ZKM 100U2-ORWZ - EVS 80 - 100 par, roztgczny szt 2
ZKM 100U2-OWZ - EVS 80 - 100 par, nierozigczny Szt. 3

7 | Ostona XAGA 500 75/15-300 szt 6
8 | Ostona XAGA 500 43/8-150 szt 1
9 | Rura dwudzielna A110PS mb 90
10 | uchwyt dwukablowy mb 2
11| 4008-G/TR, Modut 25 parowy, odgatezny, zelowany szt 20
12| Rura SRS 110/8mm mb 10
13 | tasma ostrzegawcza mb 26
14 | STUDNIA KABLOWA SKR2 kpl. 1
15 | Stupek rozdzielczy SR 30P szt 1
16 | Zespot kablowy ZKM-10U2-ORWZ szt 1
17 | Przewod telekomunikacyjny, TDY-1x2x0,5¢, mb 300

montazowy
18 | Kompletny system uziemiajacy dla linii o catkowitej | Szt 1

dhugo$ci uziomu pionowego 3m
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