Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego
,Budowy miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
wraz z wjazdem i zjazdem z drog wewnetrznych na dz. oznaczonej
nrew. 16, 193 i 181 w miejscowosci Kalen, gmina Sadkowice”

1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.......coceeiiiiiiiiiiiiiiiiiinns 1
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA .......cccoovvevevee. 1
2.1 Przebudowe kabli z Zytami MiedZianymi..........cc.oooiiiiiiii e

2.2 Przebudowa kabla $wiattowodowego

2.3 Przebudowa pozostate] iNfrastrUKIUNY..........coouiiiiiiii e

2.4 Prowadzeni© Kabli.............oooiiiiii e
3. OKRESLENIA PODSTAWOWE NORMY | PRZEPISY.......ccooviieeeeereereerenens 3
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..o 4
5. MATERIALY et e e e e e et e e e e e e e e 4
6. SKEADOWANIE MATERIALOW ......oviiiiiecececeee et 5
7 SPRZET oot eee et e e e e e et et e et ee et s 5
8. TRANSPORT ...ttt ettt e e e e e e e e s et e e e e e ennneeaeas 5
9. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU .......cccceueueee. 5
10. GWARANGCUA . ettt e e e e e e e e e e as 6
11. PODSTAWA PEATNOSCL. ..ottt n e, 6
12. POZOSTALE ROZPORZADZENIATWYTYCZNE ... 6

1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji przedmiotowych robot
Wspdlny stownik zamoéwien CPV

» 45232310-08 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii
telekomunikacyjnych

2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych
ujetych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji a w szczegdlnosSci:

2.1 Przebudowe kabli z zytami miedzianymi
Linie kablowe przebudowac zgodnie z rysunkiem.
Przebudowa istniejgcych doziemnych linii kabli telekomunikacyjnych typu:
«  XzTKMXpw 100x4x0,8
*  XzTKMXpw 50x4x0,5
*»  XzTKMXpw 35x4x0,5
*  XzTKMXpw 25x4x0,5
o XzTKMXpw 10x4x0,5



XzTKMXpw 5x4x0,5
o XzTKMXpw 2x2x0,5 — przytgcze do posesji na dziatce 15

Na odcinku pomiedzy punktem T17 a projektowang lokalizacjg szafy kablowej, kable
nie wymagajg przedtuzenia (istniejgca trasa = 58,5mb, projektowana trasa =
55,8mb).

Na odcinku pomiedzy punktem T1, T3 a projektowang lokalizacjg szafy kablowej,
kable wymagajg przedtuzenia oraz wykonania oston rurowych przejs¢ pod drogami.
Przejscia pod drogami wykona¢ w rurach grubosciennych typu SRS 110/8mm

Na czas przebudowy kable zrownolegli¢ za pomocg tgcznikéw UB2A w celu
zapewnienia ciggtosci tgcznosci.

Przebudowa przytgcza — odcinek T21 — T23 nie wymaga przedtuzenia istniejgcego
kabla (istniejgca trasa = 16,5mb, projektowana trasa = 16,4mb).

Przejscie pod drogg wykonac¢ w rurze grubosciennej typu SRS 50/3,5mm
Wszystkie prace ziemne wykonaé recznie.

2.2 Przebudowa kabla swiattowodowego

Linie kablowe przebudowac zgodnie z rysunkiem.
Na odcinku pomiedzy punktem T20 a projektowang studnig kablowg, kable nie
wymagajg przedtuzenia (istniejgca trasa = 69,0mb, projektowana trasa = 67mb).

Na odcinku pomiedzy punktem T2 a projektowang lokalizacjg studni kablowej,
Swiattowdd wymaga przedtuzenia oraz wykonania oston rurowych przejscia pod
droga.

Przejscie pod drogg wykona¢ w rurze grubosciennych typu SRS 110/8mm.

Do przedituzenia wykorzystac istniejgcy zapas kabla.

Przebudowa nie wymaga zabudowania dodatkowych ztgczy.

Przektadany kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze RHDPE na catej dtugosci.

W studni kablowej zapas kabla instalowac na stelazu z zachowaniem normatywnych
promieni giecia.

Znakowanie i numeracja linii Swiattowodowych wykona¢ zgodnie z normami. Kable
$wiattowodowe wyraznie oznaczy¢ ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”
Dokumentacja powykonawcza linii Swiattowodowej ze wzgledu na trudnosci z ich
lokalizacja powinna by¢ wykonana wyjatkowo starannie w uzgodnieni z inspektorem
nadzoru i wtascicielem kabla w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng.

Ewentualne tgczenie swiattowodow wykonac¢ metoda spawania. Ttumiennos$c¢
spawanych ztgczy wtokien nie powinna przekraczac 0,15dB.

Wszystkie prace ziemne wykonaé recznie.

2.3 Przebudowa pozostatej infrastruktury
W zakres prac wchodza:
» Przesuniecie istniejgcej szafy kablowej SBLO2A do nowej lokalizacji,
* Przesuniecie istniejgcego stupka kablowego SBL02A/0107B do nowej
lokalizacji.
* Przesuniecie istniejgcej studni kablowej do nowej lokalizacji,



2.4 Prowadzenie kabli

Skrzyzowania kabli z jezdniami oraz planowanymi miejscami postojowymi
wykonac w grubosciennych rurach ostonowych.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu AROT na catym odcinku
przebudowywanej trasy.
Linie kablowe ukfadac na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego
terenu na podsypce piaskowej, przykry¢ 20cm warstwg piasku i folig PCV.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami ZN-96/TP SA, SEP-E-004 i wytycznymi
Witasciciela zawartymi w warunkach technicznych.
Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Trase linii kablowych pokazano na rys. E-01.

3. Okreslenia podstawowe normy i przepisy
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami:
» ZN-93 TP S.A.-001 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i
badania.

* ZN-96 TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.

» ZN-93-TP S.A.-004 Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

» ZN-03-TP S.A-005 Kable optotelekomunikacyjne liniowe.
o ZN-96-TP S.A.-006 Ztgcza spajane swiattowoddéw jednomodowych.

e ZN-96-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne.

* ZN-96 TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

 ZN-96 TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badania.

* ZN-96 TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

* ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

* ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

o ZN-96 TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.



o ZN-96 TP S.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.
* ZN-96 TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
o ZN-96 TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

o ZN-99 TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

* ZN-06 TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

* ZN-05 TP S.A.-041 Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni
kablowych. Wymagania i badania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

* Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatow, osprzetu i urzgdzen

4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP SA.

Roboty nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach te
technicznych zgodnie z rekomendacjg TP SA.

Dla prac nalezy powota¢ Inspektora nadzoru — zgodnie z wymaganiami
Wiasciciela i Prawa Budowlanego.

Kable przebudowac zgodnie z rys. E-01.

Kable miedziane tgczy¢ za pomoca tgcznikow UB2A, stosowaé ostony ztgczowe
Raychem XAGA 500.

Prace prowadzi¢ bez przerwania transmis;ji.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze RHDPE 32/2,9 na catej dtugosci.

Rury i kable oznakowac.

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktérych PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za
zgodnos¢ wykonanych roboét z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

5. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwércy lub innym warunkom.



6. Skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, a wiec suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi
dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne -montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie oraz jego
konserwacja powinna by¢ dostosowana do rodzaju sktadowanych materiatow.
Rury instalacyjne nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji pionowej, kable
energetyczne w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy. Krétkie odcinki kabli mozna
sktadowac w kregach utozonych poziomo na posadzce. Zaleca sie sktadowanie
zestawow montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgcej +20°C.

7. Sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i
wytrzymatos$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz zastosowany z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu stanu
technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig ich uruchomienia
przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot instalacii
elektrycznej winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

* samochdd dostawczy

* rusztowania

* elektronarzedzia

» spawarka transformatorowa

» obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet

8. Transport

Srodki i urzagdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
przedmiotéw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

9. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w
dzienniku budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz 3-dni od daty wpisu w dzienniku
budowy.
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10. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przedmiot umowy na okres 36
miesiecy od daty koncowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno
wbudowanych materiatéw, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce jest niezalezna od gwaranciji udzielonych przez poszczegdlnych
producentow materiatow i urzgdzen.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce.
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci, wymagania, pomiary i badania
niezbedne do wykonania prac.

Cena ryczattowa obejmuije:

* Robocizne bezposrednia,

* Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami dodatkowymi

» Wartos¢ pracy sprzetu

» Koszty posrednie

» Zysk kalkulacyjny

* Inne koszty zwigzane z zadaniem

* Obowigzujgce podatki

12. Pozostate rozporzadzenia i wytyczne

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegotowych warunkow przytgczenia podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatac;ji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2,
poz. 6)

* Woytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych (PIGPE -Zespot
Elektroenergetyki. Wydawnictwo Przemystu Maszynowego WEMA, wyd. II,
Warszawa, 1975).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;j
dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 kwietnia 1992 r., w sprawie
ustalania okoliczno$ci i przyczyn wypadkdéw przy pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr
37).

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545; z
2002 r. Nr 127, poz. 1092).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89 poz. 828).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania



posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 20 lipca 2005 r. Nr 141 poz. 1189)
czerwiec 2013

Opracowat:
mgr inz. Witold Makéwka
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