OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZJAZDU | PARKINGU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA
- PODKELAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500

2.STAN ISTNIEJACY

TEREN PRZEZNACZONY POD BUDOWE OBECNIE NIEZAGOSPODAROWANY.
ROZNICE WYSOKOSCI NA TERENIE DZIALKI WYNOSZA OKOLO 1.70 M.
GRUNT StABORZEPUSZCZALNY KAT.G 2

DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJINA Z DROG WEWNETRZNYCH

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

UKEAD WEWNETRZNY ZAPROJEKTOWANY ZOSTAL SYTUACYJINIE | WYSOKOSCIOWO

DO PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW Z DROG WEWNETRZNYCH ORAZ DO ZALOZONEGO
POZIOMU DROGI MANEWROWEJ | MIEJSC PARKINGOWYCH DOWIAZANYCH DO TERENU
ISTNIEJACEGO.

ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI ZAPROJEKTOWANO POD KATEM
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH CZESCIOWO POWIERZCHNIOWO PORZEZ ZATOPIONE
KRAWEZNIKI W TERENY ZIELONE CZESCIOWO POPRZEZ CHLONNA NAWIERZCHNIE
BEZPOSREDNIO W PODLOZE.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA O GR.8 CM

- PODSYPKA CEMENT-PIASKOWA GR.4 CM

- PODBUDOWA TLUCZNIOWA GR.20 CM

- WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR.15 CM.

- KRWEZNIKI ULICZNE 15 x 30 NA LAWACH BETONOWYCH Z OPOREM.

- BETON W LAWACH C/12/15



KONSTRUKCJA DROGI MANEWROWEJ | M.PARKINGOWYCH

- PLYTY AZUROWE 60x40 O GR.10 CM OTWORY WYPELNIONE ZWIREM PLUKANYM
- PODSYPKA PIASKOWA GR.4 CM

- PODBUDOWA TLUCZNIOWA GR.20 CM

- WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR.15 CM.

- KRWEZNIKI ULICZNE 15 x 30 NA LAWACH BETONOWYCH Z OPOREM.

- BETON W LAWACH C/12/15

OPRACOWAL



