
granica terenu opracowania

(położenie zmienne)

proj. zjazd - kostka betonowa

w kolorze czerwonym, gr. 8cm

typu Holland - 20/10/8cm

na podbudowie z tłucznia

gr. 25cm (warstwy drogowe wg rys. D/3)

proj. dojście do furtki  - kostka

betonowa w kolorze szarym,

typu Holland
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krawężnik beton.

na ławie beton.

z oporem,

kolor szary

obrzeże

betonowe 8x30

kolor szary

obrzeże

betonowe 8x30

kolor szary

bordiura

z kostki bet.

proj. chodnik - kostka betonowa

w kolorze szarym, gr. 6cm

typu Holland - 20/10/6cm

na podbudowie z tłucznia

gr. 12cm

bordiura

z kostki bet.

bordiura

z kostki bet.

proj. chodnik - kostka

betonowa w kolorze

szarym, gr. 6cm

typu Holland - 20/10/6cm

na podbudowie z tłucznia

gr. 12cm

bordiura

z kostki bet.
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krawężnik beton.

na ławie beton.

z oporem,

kolor szary

krawężnik

wtopiony

kolor szary

obrzeże

betonowe 8x30

kolor szary

krawężnik wtopiony

kolor szary

krawężnik beton.

na ławie beton.

z oporem,

kolor szary

BIURO ARMONDRA design

UWAGI:

1. Zjazd układać z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

2. Chodniki i dojście do furtki układać z kostki betonowej w kolorze szarym.

3. Układając chodniki prowadzone wzdłuż drogi wykonać bordiurę z kostki

betonowej od stony jezdni i od strony rowu zgodnie ze schematem.

4. Przyjęto szerokość chodnika 1,3m. Od strony jezdni wykończyć chodnik

krawężnikiem betonowym szerokości 15cm. Od strony rowu - obrzeżem

betonowym szer. 8cm.

5. W  projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwiązania  i materiały

wykończeniowe - produkowane lub dostarczane przez wskazanych producentów

lub firmy. Na tej podstawie wykonany został kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się zastosowanie przez

wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych, systemów, rozwiązań i

materiałów innych producentów pod warunkiem, że Inwestor oraz Projektanci w

ramach nadzoru autorskiego uznają, że zapewnione zostały rozwiązania

równorzędne oraz odpowiadające przyjętym założeniom i rozwiązaniom

projektowym.


